
EE-GYR 25

Elektro-Vierwege Seitenstapler
Electrically powered four-way sideloader

  Tragfähigkeit
  2500 kg

  Einsatzbereich
 • Einlegen von Unter- und Oberkettbäumen.
 • kombinierter Kettbaum- und Dockentransport.
 • Beschicken von Kettbaum- bzw. 
    Dockenlagerregalen.

  Carrying capacity
  2500 kg

  Application
 • inserting of lower and upper warp beams.
 • combined warp beam and big batch transport. 
 • loading of warp beam and/or big batch storage racks.
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  Technische Merkmale:
 zwei Fahrantriebe für optimale Traktion 
und Kurvenfahrt

 zwei automatisch ausfahrende Stützräder. 
 Kettbaumaufnahme durch verstellbare 
Rohrgreifer

 Feinfühliges Heben und Senken sowie 
Auf- und Abschwenken

 Stufenloses Aus- und Einfahren der 
Schubmast-Bewegung

  Vorteile:
 Kompakte Bauweise
 Schmale Transportbreite
 Perfektes Lasthandling durch Schubmast-
bewegung

  Anfrageangaben:
 Webmaschinentyp
 Nennbreite MB
 min. + max. Kettbaumdurchmesser D
 Kettbaumrohrdurchmesser K
 Kettbaumgewicht
 Hubhöhe

  Technical features:
 two travelling gears ensure optimum 
traction and curve driving

 two automatically extending support 
wheels

 take up of warp beam by means of 
    adjustable tube grippers

 smooth control of lifting and lowering 
    as well swivelling up and down

 smooth forward and backward moving 
    of the reach mast

  Advantages:
 compact design
 narrow transport width
 perfect load handling thanks to reach 
mast motion

  Specifications required in case of inquiry:
 type of weaving machine
 nominal width MB
 min. + max. warp beam diameter D
 warp beam tube diameter K
 warp beam weight
 lifting height

EE-GYR 25

h max h1 R [mm]

single mast h3+750 2250 850

teleskopic mast h3x0,5+750 2250 850

Beladen von Lagerregalen
Loading storage racks

Vielseitig bei höchstem Einsatz   
all-round talent for high lift

Kommen Sie mit Ihren Anforderungen auf uns zu. Wir beraten Sie gerne, individuell & kompetent. 

Simply approach us with your requirements. We advise you comprehensively and competently.
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